Fan Coil R-410A
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Control remoto inalambrico

Cuerpo reducido para facil instalacion
Operacion silenciosa

Caja control eléctrico lateral

Garantiza el suministro de aire limpio e
incluye filtro y gabinete de retorno de aire

Disefio de ventilador excéntrico que
mejora el flujo de aire en su salida
generando un mejor rendimiento

Instalacion Flexible: Uso de dos cables sin
conexién de polaridad, lo que reduce
errores durante la instalacion

Facil limpieza: Se puede sacar el filtro
desde la izquierda, derecha o desde abajo
para una facil limpieza.
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GARANTIA
EN EQUIPO

Modelos
MTB-36CWN1-NX | MTB-48CWN1-NX| MTB-60CWN1-NX

Volumen de aire constante »

Con la tecnologia de control de volumen de aire constante, el flujo de aire 6ptimo
enfria todas las habitaciones de forma consistente y precisa tanto con tuberias
cortas como con tuberias largas.

> Confort funcional sostenible.

> Amigable con el medio Ambiente.

> Mayor fiabilidad en el funcionamiento.
> Mejor rendimiento del equipo.
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Un equipo con menor [, Recubrimiento anticorrosivo en Silencioso
corrosion y mas S el exterior del intercambiador

eficiencia que el de calor, lo que permite mayor a

aluminio, logrando mas resistencia de la superficie a la d Facil Instalacién
durabilidad y menor corrosién, permitiendo mayor

consumo de energia®*. durabilidad. Estandar en los
equipos Midea. @ Facil Mantenimieto



Fan Coil R-410-A

» Especificaciones técnicas

EQUIPO COMPLETO

MTB-36CWN1-NX/MOV-36CWN1-X

@idea

MTB-48CWN1-NX/MOV-48CWN1-X

MTB-60CWN1-NX/MOV-60CWN1-X

Capacidad Btu/h 36,000 48,000 60,000
Enfriamiento Potendia W 3889 4900 6199
EER W/W 2.66 2.87 2.60
EVAPORADORA MTB-36CWN1-NX MTB-48CWN1-NX MTB-60CWN1-NX
Alimentadion SuministroEléctrico 220-230V -60-1 220-230V -60-1 220-230V -60-1
Potencia w 430 670 670
Ventilador Capacitor uF 8 20 20
Velocidad (Hi/Med/Lo) r/min 1150/990/870/760 1210/1040/900/800 1210/1040/900/800
a. Nimero de columnas 3 3 4
b. Pitch(a) x Pitch(b) mm 21X13.37 21X13,37 21X13.37
Serpentin c. Espacio entre aletas mm . 1 4 . . 1 .3 . . 1 15 .
d. Tipo de aletas Hydrophilic aluminum Hydrophilic aluminum Hydrophilic aluminum
e. DIA( ) Externoy tipo mm @ 7 Inner groove tube @ 7 Inner groove tube @ 7 Inner groove tube
f. Nimero de dircuitos 7 8 8
Dimensiones(Ancho xProfundidadxAlto) mm 1100x774x249 1200x874x300 1200x874x300
Empaque(Ancho xProfundidadxAlto) mm 1305x805x315 1405x915x365 1405x915x365
Peso Neto/Bruto Kg 33.7/41 47.5/56.3 48.8/57.9
Tipo Refrigerante R410A R410A R410A
Flujo de Aire (Hi/Vi/Lo) m’/h 1725x1193x991 2644x2211x1832 2644x2211x1832
Presion nivel sonoro (Hi/Vi/Lo) dB(A) 49.8/42.3/40 52.1/48.6/45.1 52/49/46.6
Presion Disefio Mpa 1.5/4.2 1.5/4.2 1.5/4.2
Liquido / gas mm ® 9.52/ ®19 (3/8"/ 3/4") ® 9.52/ ®19 (3/8"/ 3/4") @ 9.52/ ®19 (3/8"/ 3/4")
Tuberia Mex. Distancia Tuberia m 30 30 30
IVEx Diferencia de Nivel m 20 20 20
Temperatura Operacion °C 17-32 17-32 17-32
Serpentin de tuberia Cobre Cobre Cobre
CONDENSADORA MOV-36CWN1-X MOV-48CWN1-X MOV-60CWN1-X
Alimentacién SuministroEléctrico 220-60-3 220-60-3 220-60-3
Enfriamiento Capacidad 36.000 48.000 60.000
Méximo Consumo de Energia 5.000 6.250 7.700
Méaximo Consumo de Trabajo 15.0 18.1 23.4
Tipo ROTARY SCROLL SCROLL
Potencia w 3.400 4.580 5,400/5.500
RLA A 10.9 18.7 17.6/18.1
Compresor LRA A 81 136.8 153
Protector térmico Interno Interno Interno
Aceite Refrigerante  ml 880 1.242 1.700
Modelo YKS-160-6-2 YKS-230-6-3L YKSJ-230-6-2L
Ventilador Cant‘ida.d ! ! !
Potencia W 300 318 300
Capacitor o uF 6 12 /
Flujo de Aire m®/h 4500 7400 6500
Presién Nivel Sonoro dB(A) 64,5 64,6 64,8
Dimensiones (A*L*A) mm 600Xx600x794 710x710x759 710X710X843
Empaque (A*L*A) mm 628x628x794 738x738x794 738X738X872
Peso Neto/Bruto Kg 56.8/60.6 69.7/74 78.2/82.8
Relimmric Tipo R410A R410A R410A
Precarga de gas Kg 1.9 2.3 2.2

Acerca de Midea Aire Acondicionado

Control de calidad Investigacion y desarrollo

B Invierte US$1000 millones para establecer 89 laboratorios.

A ) Mas de 1,000 ¢ Inversion de
- ﬁﬁ ﬁags?tg Zla;%r;tgs m miembros dedicados % . mas de US$300
Riguroso sistema de control soportado por 3,000 ingenieros. J \ exclusivamente / anuales

E 35 autoridades en el mundo certifican su calidad y seguridad.
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Las especificaciones se encuentran sujetas a cambio sin previo aviso.




