ACERCA DE MIDEA
AIRE ACONDICIONADO I

El Grupo Midea es el fabricante lider en linea blanca de electrodomésticos para el hogar, cuenta con 5 plantas
de fabricacion distribuidas en todo el mundo y 6 plantas a nivel local. Basados en la confianza de sus
tecnologias avanzadas y excelencia en calidad, el grupo vende sus productos a mds de 200 paises y regiones.
Midea con su division de Aire Acondicionado, un afiliado del Grupo Midea, es el fabricante de aire
acondicionado lider y de renombre mundial, comprometido con el uso de las tecnologias mas avanzadas para
brindarle al consumider una extraordinaria experiencia de refrigeracion.
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» Mas del 20% de los aires acondicionados residenciales que han ingresado al Perl en los Ultimos 2 afios
han sido fabricados en Midea, y el de 24% dee los split pared.

» Midea es accionista de empresas de reconocida trayectoria e implementa proyectos
conjuntamente con otras, entre las que destacan:
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» Midea establece estdndares del mas alto nivel con una estricta gestion del ciclo de pruebas como lider en
la industria y un sistema de servicio post venta sodlido para asegurar los productos de la mas alta calidad.

s« Sistemas de Gestion de Calidad » Controles de Calidad de los Procesos
* Aseguramiento de la Calidad del Proveedor e Controles de Calidad de los Productos Terminados
e Controles de Calidad de las Entradas e Mejora Continua y Servicio al Cliente

» 35 autoridades en el mundo certifican su calidad y seguridad.
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» Ganador de 4 reconocimientos internacionalmente por mejor disefio de producto.
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Web Site: http:/www.midea.com/global/

Midea se reserva todos los derechos de madificar las especificaciones
y diseftos sin previo aviso, para continuar desarrollando el producto
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G Aire 3D envolvente / 3D surrounding flow, para un enfriamiento equilibrado *

| UN'CO Y ATRACT'VO Los deflectores se mueven automaticamente en todas las direcciones, para un flujo de aire
‘ ~ equilibrado que cubre cada esquina de la habitacion.
DISENO

El exterior conciso y aerodinamico, es

agradable a los ojos, como lo es y : "’» a il
relajante para los oidos. Es una obra . * . \ ' \f [
de arte, con una salida de aire fresco R , . : _—

y una pantalla ingeniosamente oculta. i

*Sélo disponible en algunos modelos.

3 Seguridad

—_ —
— — — i | /~ | Caja de control eléctrico a prueba de fuego
4 ! I /,é{*.\ V) /j | A— -—— La caja de control eléctrico utiliza material ABS con una clasificacion de 5VA que funciona como
= S = retardante de llama. La superficie exterior estd cubierta con chapa metélica, que aisla la caja de control
Exterior agrodinamico Disefo elegante Salida de aire oculta que Pantalla oculta que contribuye e]éctrica de[ fuego,

redefine la perfeccion con su disefio elegante

O Enfriamiento | PODEROSO Y RAPIDO ENFRIAMIENTO
= —— —

Super fresco / Super cool, en un solo toque

La funcidn distinta “Super Cool” del aire acondicionado Blanco de Midea se puede activar en un solo
toque. La rueda del ventilador que funciona a alta velocidad, lleva la temperatura ambiente muy rédpido
hasta 17°C aplicando un flujo de aire mas fuerte.

Deteccion de fugas del refrigerante

El sistema dejara de funcionar automaticamente para garantizar la seguridad una vez que se detecte la
fuga de refrigerante.

Codigo Error

o™




Dulces suefios / Sweet dreams, enfriamiento y sonido adecuado para dormir - .
_ Durabilidad

|
“Sweet dreams” le garantiza un buen suefio, ajustando el equipo segin su temperatura corporal. CON FIABLE Y DU RADERO

8%

Disefio diamantado de la Unidad Exterior

La salida de aire en forma de tornillo “Arquimedes” y la rueda sopladora bidnica, trabajan juntas para
reducir el ruido generado por la unidad exterior del aire acondicionado. La tapa superior en forma
de T asegura el funcionamiento estable de las partes internas y la durabilidad del sistema de

energia.

Diamond
Cabinet
Fellable and

Durable:

Tapa en formade T Salida de aire en forma
de tornillo "Arquimedes”

(*) Opcional
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Sistema de purificacion dual

Los filtros duales del aire acondicionado Midea lo protegen de particulas nocivas para DeSgfio Elamente H“e‘i&g&g?dora
que pueda disfrutar de una vida sana.
Primera guardia n Segunda guardia Golden Fin
Filtra el polvo y las particulas del aire interior. El catalizador absorbe las particulas nocivas como » ; .
formaldehido y amonfaco. La pr?tQCCIOn Golden Fl_n con- su exclusivo
[\ k revestimiento dorado anticorrosivo soporta el
- aire salado, la lluvia y otros elementos nocivos
< : mejorando la eficiencia del equipo.
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Refrigerant Self-diagonsis and Low Ambients Fire-proof Anti-cold Ealioviv Louver Position
Leakage Detect Auto-protection Cooling Electric Box Air Function ofiow e Memory
-
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POLVO TVOC HCHO H2S NHz
Golden Fin High Density Filter ~ Cold Catalyst Filter ~ Sleep mode 2.way Draining A“}:‘fjgfﬁa” Timer

100% cobre

Un equipo con menor corrosién y mas eficiencia que el aluminio,
logrando més durabilidad y menor consumo de energia**.

Eco Amigable
Usa gas R410A que no contamina la capa de ozono.

**Comparacién con.referencia a equipos de las mismas caracteristicas,

Nota: Garantia del equipo y del compresor validas en condiciones normales de instalacion.
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ESPECIFICACIONES
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ESPECIFICACIONES
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Split BLANCO Il FRIO

Unidad intarior Control remato Unidad exterior

Split BLANCO Il FRIO — CALOR

MSAF-12HRN1 MSAF-18HRN1 MSAF-24HRN1

Capacidad

Al i Suministro Eléctrico 220-230V - 60hZ - 1Ph 220-230V - 60hZ - 1Ph 220-230V - 60hZ - 1Ph

Capacidad

Alimentacién Suministro Eléctrico

MSAF-12CRN1

220-230V - 60hZ - 1Ph

MSAF-18CRN1

220-230V - 60hZ - 1Ph

MSAF-24CRN1

220-230V - 60hZ - 1Ph

Enfriamiento Capacidad
Potencia
Corriente
EER

12000
1300
56
2.7

18000
1820
8
29

24000
2400
11

2,93

Enfriamiento Capacidad

Potencia
Carriente
EER

12000
1323
SHr
2

18000
1880
8.4
2,8

24000
25610
11,4
2,8

Calefaccién Capacidad
Potencia
Corriente
COoP

12000
1220
53
29

18000
1650
Tie
3.2

24000
2200
10,8
3.2

Maxima Potencia

1850

2300

3500

Maxima Potencia

1750

Maxima Corriente

9

11.9

17

Maxima Corriente

8

15

18

Unidad Evaporadora

Potencia
Ventilador Capacitor
Velocidad (Alta/Media/Bajo)

47.4
1.5
1150/950/800

58.5
1.5
1180/1000/800

89
3.0
1200/1000/300

Unidad Evaporadora

Potencia
Ventilador Capacitor
Velocidad (Alta/Media/Bajo)

47.4
15
1320

585
1.5
1180/1000/850

89
3
1200/1100/950

Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo)

593/482/388

781/669/508

1000/900/750

Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo)

550/430/340

790/640/500

1000/900/750

Nivel de Sonido (Alto/Medio/Bajo)

52.2/34/129

53.5/37/33.5

58.4/42/34

Nivel de Sonido (Alto/Medio/Bajo)

53.2/35/31

54.2/39/33

59.9/43.5/38.5

Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)

805x194x285

957x213x302

1040x220x327

Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)

805x194x285

957x213x302

1040x220x327

Empaque (Largo/Ancho/Altc)

870x270x365

1035x295x385

1120x405x310

Empaque (Largo/Ancho/Alto)

B70x270x365

1035x295x385

1120x405x315

Peso Neto / Bruto

8.1/10.2

10.3/13.4

13716

Peso Neto / Bruto

8.4/106

10.5/13.6

13.5/16.9

Unidad Condensadora

Tipo

Potencia

RLA

LRA

Protector Térmico
Capacitor

Tipo Aceite / Carga Aceite

Compresor

ROTARY
1140/1140
5.55/5.10
285
HPA -622
40.0
VG74/300

ROTARY
1645/1660
8.05/7.35
41.9
UP3-84
40.0
VG74/420

ROTARY
2180//2240
10.55/10.05

58
55.0
ESTER OIL VG74/620

Modelo
Ventilador Potencia

Capacitor
Velocidad (Alto/Medio/Bajo)

YKT-21-6-10L
55.5
1.5
870

YKT-48-6-206
103.8
3
890/830

YKT-63-6-200L
136.0
3
810/720

Unidad Condensadora

Tipo
Potencia
RLA
Compresor LRA
Protector Térmico
Capacitor
Tipo Aceite / Carga Aceite

ROTARY
1128/1135
5.5/5.1
285
UP3-41/HPA -622
40.040.0
VGT74/300

ROTARY
1645/1660
8.05/7.35
419
UP3-64
40.0
VG74/420

ROTARY
1865/1885
9.15/8.40
62
UP3-68
60.0
VG74/620

Nivel de Senido (Alto/Medio/Bajo)

63,66

68,1

67,2

Modelo
Ventilador Potencia
Capacitor
Velocidad (Alto/Medio/Bajo)

YKT-32-6-3L
77.5
25
860/740

YKT-48-6-206
103.8
3
860/700

YKT-63-6-200L
136.0
3
930/830

Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)

681x285x434

770x300x555

845x363x702

Empaque (Largo/Ancho/Alto)

795x345x505

900x348x625

965x395x775

Peso Neto / Bruto
Datos de Operacién

Refrigerante

237/2586

R410A / 460g

334/358

R410A / 5609

42.3/453

R410A /910g

Nivel de Sonido (Alto/Medio/Bajo)
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)

65,7
770x300x555

67,1
770x300x555

67.4
845x363x702

Empaque (Largo/Ancho/Alto)

900x345x595

900x348x62525

965x395x775

Presion Disefio

1.5/4.2

1.5/4.2

1.5/4.2

Liguido / Gas
Tuberia Max. Distancia Tuberia
Max. Diferencia Nivel

6.35/®9.52 (1/4" | 1/2")
20
8

6.35/®12.7 (1/4" [ 1/2")
25
10

9.52/015.86 (3/8" / 5/8")
25
10

Peso Neto / Bruto

Datos de Operacion

Refrigerante

30/32.2

R410A/0.71 Kg

36.9/39.7

R410A / 1.25 Kg

54.9/58.1

R410A/2.25 Kg

Presion Disefio

1.5/4.2

1.5/4.2

1.5/4.2

Conexién de Cableado

1.5x3

2.5x3

1.0x3

Liquido / Gas
Tuberia Max. Distancia Tuberia
Max. Diferencia Nivel

6.35/012.7 (1/4" / 1/2")

20
8

6.35/®12.7 (1/4"/ 1/27)
25
10

9.52/®15.86 (3/8" / 5/8")
25
10

Tipo de enchufe

SP008

no-plug

no-plug

Conexién de Cableado

1.5x3

2.5x3

1.0x4

Tipo de enchufe

SP00S

no-plug

no-plug

Tipo de termostato

Control Remoto

Control Remoto

Control Remoto

Tipe de termostato

Control Remoto

Control Remoto

Control Remoto

Temperatura de Operacién

17-30

17-30

17-30

Temperatura Evaporadora

17-30

17-30

-17-30

Temperatura Evaporadora

17-32

17-32

17-32

Temperatura Condensadora

18~43

18~43

18~43

Temperatura Condensadora

17-3217-32

17-32

-17-32

Ambiente Condensadora

7-43

-7-43

-7-43




